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Folia w płynie Hydro Protect 

 
CHARAKTERYSTYKA 
Folia w płynie na bazie wodnej dyspersji polimerowej przeznaczona do wykonywania 
przeciwwilgociowych uszczelnień ścian i podłóg w pomieszczeniach narażonych na stałe 
zawilgocenie (łazienki, pralnie natryski) oraz do izolacji pod płytkami ceramicznymi na balkonach i 
tarasach. 
 
WŁAŚCIWOŚCI  POWŁOKI 

 wysoce elastyczna 
 wodoszczelna 
 wypełnia rysy w powłoce 
 posiada znakomita przyczepność do większości materiałów. 
 obniż powstawanie pęknięć okładzinowych, będące wynikiem różnej rozszerzalności 

cieplnej podłoża i okładzin 
 mrozoodporna powłoka 

 
Parametry techniczne 
Wygląd:  Biała lub kolorowa 
Gęstość wg PN-EN ISO 2811-1:2002 : 1,10-1,25 g/cm3 

Wodoszczelność powłoki: brak przecieku dla ciśnienia 0,5MPa 
Czas schnięcia powierzchniowego powłoki w temp (23±2)ºC i wilgotności względnej 
powietrza (50±5)% : ok. 3h 
Pełna wytrzymałość mechaniczna: ok. 3 dni 
Sposób nakładania: Wałek , pędzel 
Temperatura aplikacji: 5-30ºC 
Wydajność: 3 – 5m2/l w zależności od chłonności podłoża przy dwukrotnym malowaniu 
Czyszczenie narzędzi: wodą natychmiast po skończeniu pracy 
 
SPOSÓB STOSOWANIA 
Nakładać na podłoża czyste, nośne, równe, wolne od kurzu, pyłu, brudu, wszelkich substancji 
zmniejszających przyczepność oraz odtłuszczone. Spękania i ubytki zaszpachlować.  
W przypadku powierzchni pylących należy oczyścić szczotką i zagruntować. Również  
w przypadku powierzchni porowatych zaleca się gruntowanie. Naroża i łączenia wzmocnić elastyczną 
taśmą wtapiając jej krawędzie w folię. Przed stosowaniem zawartość opakowania dokładnie 
wymieszać. Aby otrzymać wodoszczelne zabezpieczenie konieczne jest nałożenie przynajmniej dwóch 
warstw powłoki uszczelniającej warstwy należ nakładać krzyżowo.  Następną warstwę nakładać po 
wyschnięciu pierwszej po ok.3h, Płytki można nakładać po  
ok. 6 godzinach po całkowitym wyschnięciu ostatniej warstwy folii. Czas ten jest określony dla temp. 
Ok. 20ºC i wilgotności ok. 50%. W przypadku nakładania w niższych temperaturach należy czasy 
wydłużyć do ok. 12h. 
 
OKRES GWARANCJI: 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu 
OPAKOWANIA : Pojemniki plastikowe 1L, 3L, 5L 
UWAGI: 
Chronić przed zamarzaniem 
Przechowywać w temp. +5 do +30ºC w szczelnie zamkniętym pojemniku  


